
RA10C

RA10A

100种喷涂程序记忆

HMI触控人机画面

型号 RA10 

型式 A型 B型 C型(小型)

高压方式 外高压 内藏高压 外高压

高压控制器 BPS100 IPS910 BPS100

雾化头

直径 x 长(mm) Φ 220Ⅹ850 Φ 220Ⅹ850 Φ 220Ⅹ550

重量(不含旋碟及管线) 约16.5Kg 约16.5Kg 约15 Kg

喷头耐压 最大KV 140 140 100

旋碟
可选择直径mm CS180, 200 标准, 250,300

最大出漆量 cc/min. 1,000

马达转速
型式 气涡轮

无载 30,000 rpm

阀 清洁,换色,涂料,废液 选配

转速显示 光纤传感器 选配

使用场合 管类及立式悬挂物件 挂具短于650mm

齿轮泵CC数读出100组多段变加减速曲线 快速清洗

触控屏数字操作

精准控制,喷入所需的角落!

九段位置速度变化节省油漆!

可内置清洗,换色,回流阀!

多段变加减速升降机的优点

绝缘给漆设计 水性涂料静电涂装范例

被喷涂工件

一般定速往复机 兰氏多回往复机 欧式变速往复机 BF变加速往复机

台中 :886-4-2358-8755
北京 :86-10-6488-2666
天津 :86-22-5885-3955
廈門 :86-1358-083-5626

台南 :886-6-270-9257
上海 :86-21-6483-9459

东莞 :86-769-8541-5416

百富非凡机电设备有限公司

电话:886-2-2268-4088

传真:886-2-2268-4086

网址:www.bfcoating.com

邮箱:taipei@bfcoating.com

台湾省新北市土城区忠承路83号9楼

RA10RA10百富静电旋碟机百富静电旋碟机

2
0
2
4
.0
4
.3
0
.

旋碟机主流配置: 
安全可靠, ⾼压⼈机上设定、显⽰•  BPS100德国制⾼压发⽣器;

可以直接输入坐标进⾏变化点的•  伺服电机升降机九段速度变化曲线显⽰;

                                                                           增加、删除、修改

DR 3升降机负载端与平衡锤端全采⽤, 精密、不摇晃•  全⼯业滑轨设计; 

•  ⼈机喷涂管理⻚⾯; 可记忆100组喷涂⼯件作业号、名称、喷涂运⾏轨迹

                                    、漆量、⾼压, 可与⼯⼚MES系统连接。
•  ⾼效率CS型雾化碟盘; 漆粒离⼼作⽤⼒加⼤、提升雾化能⼒、增加上漆率

耐磨使⽤寿命⻓、油漆流量cc/min.显⽰•  40i密封镀类钻计量泵; 

⽔性漆防尘、防潮、防爬电、⼈员作业舒适•  PSiD绝缘柜; 

换⾊阀,废液阀,涂料on/off阀皆可内藏.•  快速换⾊及清洗选购品; 

内藏式测转速光纤, 转速电⼦数字读出. •  速度显⽰选购品; 

视各种油漆及⼯件•  各种旋碟的选择; 的不同做选择.

* 本样本⽬录说明仅供参考, 最终设备规格,以报价书为准。

昆山 :86-512-5745-8588

重慶 :86-1596-658-9007



案例赏析：

20i

PSiB (半封闭型)

PSiA

40i

(专利保护)

绝缘密封计量涂料柜

绝缘密封计量涂料柜搅拌器型

绝缘一拖多

计量泵

绝缘密封防尘、防潮

计量泵

绝缘涂料台

绝缘涂料台

水性涂料给漆选择

诚信负责 成就客户

强大的技术团体 完善的售服体系 快捷的服务网络

百富静电旋碟机

PSiD

PSiE(专利保护)

RA10RA10百富静电旋碟机

水性涂料给漆选择
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PSiD

PSiDT
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